


Szanowni Panstwo |

Mito nam jest pogratulowac Panstwu zakupu naszej pralki PDG 385
JAretuza”. StaraliSmy sie w jej konstrukcji wyjSC naprzeciw wszystkim wyma-
ganiom uzytkownikow. Pralka realizuje programy zapewniajace optymalne
warunki, pozwalajace uzyskac najlepsze efekty prania roznych wyrobow, od
odpornych na gotowanie do delikatnych syntetycznych.

MWCJSCI !

Przed przystapieniem do eksploatacji pralki prosimy zapoznac sie
doktadnie z niniejsza instrukcja obstugi. Znajomos¢ zawartych w niej
zalecen i obserwacja pracy pralki uchroni Panstwa przed szkodami
powstatymi w wyniku niewfasciwego uzytkowania pralki oraz zapewni

dfugotrwata i niezawodna jej eksploatacje. ,
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1.Charakterystyka wyrobu

Wy pc:snie.nie
dodatkowe

Dane techniczne

. 1. Uszczelka z sitkiem 1 szt.
Ladunek znamionowy Skg 2. Wkrety mocujace pokrywe 4 szt.
Wﬁ_.rsnkosﬁ U i 3. Podkiadki pod wkrety 4 szt
Szernkngg 600 mm 4. Zaslepki otworéw po usunieciu blokady 2 szt.
Gigbokos¢ 590 mm 5. Klucz do wkladki filtra 1 szt.
Lz n ﬂhr_mﬂw i . 6. Worek z dokumentami
— pranie ok. 55 obr./min.
— wirowanie ok. 350 obr./min.
Moc grzejnika 2000 W/1200 W
Moc przylaczeniowa 2300 W
Napiecie/czestotliwosc 220 V/50 Hz
Zabezpieczenie pradowe 16 A
Minimalne cisnienie wody 0.1 MPa
Maksymalne cisnienie wody 0,6 MPa




9, pPZYgD'I‘GWClhie pr*a“(i do aksploafac:ji

Usuwanie zabe.zpiec:zer'i

2. Odkreci¢c dwiey sruby przy wsporniku
blokady dolne;.

i'ranspnr’rcwych

1. Pralke potozy¢ na lewym bok d@batrzac
od przodu. Odkreci¢ srube mocujacy wspor- .
nik blokady dolnej do uchwytu transgortowe-
go przy korpusie silnika. g
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3. Odkrecic dW&je sruby mocujace uchwyt
transportowy do koxpusu silnika oraz zerwac
podktadki tekturowe.




4. Postawi¢ pralke. Odufecic dwie sruDy 6. Pokrywe Sciany tylnej zamontowa¢ do
mocujace ceownik blokady tylnej, po czym obudowy tak, aby wypuklosé znajdowata sie

usungc sruby i tulejki blokady, zwracajac w gornej czesci i skierowana byla na ze-

wnatrz pralki. Wykorzystac do tego cztery

wkrety z podktadkami, znajdujace sie w wy-
posazeniu dodatkowym. Do otworow w obu-
dowie wiozyc dwie zaslepki, znajdujace sie
w wyposazeniu dodatkowym.
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Wymontowane elementy zabezpieczen trans-

i
i
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portowych proponujemy zachowac na wypa-
dek ewentualnego ponownego transportu.

5. Odkrecic dwilkgruby mocujace ceownik
blokady tylne] do obuggwy pralki.




Podtaczenie pm"d do insta-
Iacji wodho-kana“zacyjhaj

.” Ustawienie pralki

1. Do nakretki weza do wlewania wody
wiozyC uszczelke z sitkiem. Waz podiaczyc
do zaworu czerpalnego wody zimnej z gwin-
tem zewnetrznym G 3/4".

— Pralke nalezy ustawic na powierzchni
ptaskiej, w poblizu zaworu czerpalnego
wody, odptywu wody i gniazdka elektrycz-
nego ze stykiem ochronnym — bolcem
Zerujacym.

— QOdstep od scian i sprzetow minimum 20 mm.

— Po umiejscowieniu pralki dokonac jej po-

ziomowania poprzez regulacje wysokosci

nozek i zablokowanie ich przeciwnakret-




2. Koniec weza do wylewania wody
umiescic na wannie, zlewozmywaku lub spe-
cjalnie do tego celu przystosowanym odpty-
wie, z zachowaniem odpowiedniej wysokosci.
Najkorzystniej jest go umiescic na wysokosci
65—70 cm.

Zagiecie weza do wylewania wody winn
by¢ pewnie zamocowane w miejscu odpty-
wu wody. Konieczne jest sprawdzenie zdol-
nosci odptywu wody z urzadzenia, na kto-
rym zostal zawieszony waz odptywowy.
Musi ono zapewnia¢ odprowadzenie mini-
mum 21 I/min. Waz do wylewania wody nie
moze byc¢ zatamany, skrecony, a jego wylot
nie moze byc zanurzony w wypompowywa-
nej wodzie.
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Podtaczenie pr‘a"(i do

instalacji elektryczne;

Pralka moze byc¢ podiaczona tylko do sie-
ci pradu przemiennego, jednofazowego
220 V/50 Hz, zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami elektrycznymi. Gniazdo przytaczeniowe
musi posiadac styk ochronny, bolec zerujacy.
Elektryczna instalacja, do ktorej ma by¢ przy-
taczona pralka, obejmujaca licznik energii,
bezpiecznik, gniazdo elektryczne i przewody,
musi byc dostosowana do obciazenia pradem
16 A.

Pranie prébne

W nowo zakupionej i zainstalowanej pralce
zaleca sie przeprowadzenie prania prébnego
bez tkanin, z uzyciem srodka pioracego, przy
ustawieniu pokretta regulatora temperatury
W pozycji ,max’, a programatora na pozycji
.3". Podczas tego prania nalezy sledzic¢ prace
pralki. Umozliwi to sprawdzenie prawidfo-
wosci podtaczenia do instalacji wodno-kanali-
zacyjne] i elektryczne] oraz jednoczesnie
bedzie praktyczna proba obstugi pralki.
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3. Rea]izacja cyklm prania

Otwieranie drzwi

p#zygu’mwania i wlozenie

wiaczona.

W tym czasie s3 one zablokowane, a proba
ich otwarcia moze spowodowac uszkodze-

nie pralki.

W  celu umozliwienia
otwarcia drzwi, nalezy
wytaczyc pralke wytaczni-
kiem giownym i dopiero
po upfywie 2 minut na-
stapi zwolnienie blokady:.
Drzwi otwiera sie przez
docisnigcie, a nastepnie
pociagniecie za uchwyt.

wsadowych bielizny do pralki

Wyroby przeznaczone do prania nalezy
dokfadnie posortowac wediug stopnia zabru-
dzenia, rodzaju tkanin, trwatosci koloru i wra-
zliwosci na temperature. llos¢ wkiadanej do
bebna bielizny zalezy od jej rodzaju i stopnia
zabrudzenia. Najlepszy efekt prania wyrobow
bawetnianych i Inianych uzyskuje sie przy za-
tadunku do 3,5 kg, a wyrobow delikatnych
| wetnopodobnych — pranych z uzyciem pro-
gramow specjalnych — do 2 kg.

Drzwi wsadowe posiadaja blokade elekt-
ryczna i nie mozna podejmowac proby ich
otwierania, gdy przycisk wytacznika giow-
nego oznaczony O jest wcisniety, pralka

Przed wiozeniem do
bebna z kieszeni prane)
odziezy nalezy wyjac
wszelkie przedmioty i za-
piac zamki blyskawiczne.
Tasiemki, paski i rajstopy
oraz drobne rzeczy na-
lezy prac w plociennych
woreczkach.

Po wiozeniu pranych wy-
robow do bebna nalezy
starannie zamknac drzwi
wsadowe przez ich do-
cisniecie.




Do prania nalezy uzywac wytacznie srodkow
pioracych przeznaczonych do pralek automa-
tycznych. '

Przed rozpoczeciem prania srodek pioracy

nalezy wsypac¢ do odpowiednich komor za-

sobnika w zaleznosci od wybranego progra-
mu prania:

— dla programow z praniem wstepnym i za-
sadniczym — do | i Il komory zasobnika,

— dla programéw z samym praniem
zasadniczym — tylko do komory |l
zasobnika.

Srodki piorace nalezy dozowac do za-
sobnika w ilosci podanej na ich opako-
waniu, stosownie do stopnia zabrudze-
nia, rodzaju i masy pranych tkanin oraz
ilosci pobierane] wody. llos¢ wody po-
bierane] przez pralke na poszczegol-
nych programach jest uzalezniona od
masy pranego tadunku | wynosi:

a) dla pozycji programatora 1, 2, 3 — 11 | do
20 |,

b) dla pozycji programatora 4, 5,6,7, 8 — 18 |

do 32 I.

Dozowanie érodkow
piwqc}_'ch do zasobnika

émdki uszluchefniajqce

Ptynne srodki uszlachetniajace, zmiekczajg-
ce, zapachowe, antyelekirostatyczne i usztyw-
niajace nalezy wlewac do srodkowe| komory
zasobnika, oznaczone| ¥, w ilosci zalecane;
na opakowaniu, nie przekraczajac jednak
oznaczonego na zasobniku poziomu ,max’.
Srodki te sa automatycznie pobierane do
ostatniego ptukania.




Wy!:n":rr i spnﬁéb nastawia-
nia programu pmnid

Program prania zalecamy wybrac w za-
leznosci od rodzaju | masy tadunku oraz in-
tensywnosci zabrudzenia, co pozwoli uzyskac
najlepsze efekty prania.

Wybor programu realizuje sie ustawiajac na
odpowiednie pozycje pokretta programatora
| regulatora temperatury oraz przyciski funkciji
specjalnych.

Ustawienie pnk reHa

progra matora

Ustawienie pokretta programatora zalezy od
stopnia zabrudzenia wyrobow oraz ich odpor-
Nosci na zagniecenia.

Pokretto programatora mozna przekrecac
wylacznie w prawa strone, zgodnie z kie-
runkiem ruchu wskazowek zegara.
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Wyroby odporne na zagniecenia pierzemy,
ustawiajac pokretto programatora na jednym
z programow normalnych:

— bardzo zabrudzone — pozycja 1,

— srednio zabrudzone — pozycja 2,

— lekko zabrudzone — pozycja 3.

Program normalny charakteryzuje sie inten-
sywnym procesem prania i konczy sie odwi-
rowaniem.
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Nie nalezy odwirowywac tkanin o duzej na-
siakliwosci wodnej, o fadunku ponizej 2 kg,
a zwiaszcza jednej sztuki, np. koca, ptasz-
cza kapielowego.

W takim przypadku nalezy fadunek uzupetnic
mniejszymi sztukami do optymalne] masy ok.
3,5 kg. Zapobiegnie to nadmiernym drganiom
pralki podczas odwirowania.

W celu uzyskania odwirowania nalezy po-
kretlo programatora ustawic w pozycji 4"
Odwirowanie jest wowczas poprzedzone jed-
nym plukaniem.

Bezposrednie wiaczenie wirowki moze
spowodowac uszkodzenie pralki.

Wyroby delikatne, wrazliwe na zagniecenia,
pierzemy, ustawiajac pokretio programatora
na jednym z programow specjalnych:

— bardzo zabrudzone — pozycja 5,

— srednio zabrudzone — pozycja 6,

— lekko zabrudzone — pozycja 7.

Programy specjalne charakteryzuja sie deli-
katniejszym procesem prania. Programy te
koncza sie po ptukaniu, a tadunek pozostaje
w wodzie, dzieki czemu nie ulega zagniece-
niu. Przed jego wyjeciem nalezy pokretio pro-
gramatora ustawic w pozycji P — odpompo-
wanie wody.

PU
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Ustawienie pokretta
reg ulatora temperatury

M

Ustawienie pokretfa regulatora temperatury
zalezy od odpornosci pranych wyrobow na
temperature. Proponujemy kierowac sie
oznakowaniem na metkach lub wszywkach
wyrobow, okreslajacych maksymalng tempe-
rature prania. Wokot pokretta regulatora tem-
peratury oznaczono ustawienia 20, 30, 40, 60
i max, ktore odpowiadaja wybranym tempera-
turom kapieli piorace;.

Rzeczywiste temperatury kapieli pioracej mo-
ga mieC do 15% odchytki w stosunku do na-
stawione] wielkosci.

Pokretto regulatora temperatury mozna ob-
racac w obu kierunkach tylko w oznaczo-
nym zakresie regulaciji.




W trakcie realizacji programu energo-
Wybébr fun!(cji spe-::jalnych 0szCzednego fadunek jest prany w prze-

diuzonym czasie | w kapieli pioracej o tempe-
raturze 60°C, co pozwala na oszczedne

Funkcje specjalne wybiera sie przez wcisnie- zuzycie energii elektrycznej. . '
cie odpowiednich przyciskéw, znajdujacych Aby program byt realizowany, nalezy wcisnac
sie na ptycie sterowniczej pralki, a oznaczo- przycisk oznaczony ,E” i ustawic pokretto re-
nych: .E”, ,1/2", . X", gulatora temperatury na 60.

@ Programy oszczednoéciowe 1/2

Gdy zachodzi potrzeba wyprania na progra-
mach normalnych matego tadunku, wazacego
ok. 2 — 2,5 kg, zaleca sie korzystanie z progra-
mow oszczednosciowych. Dzieki nim pranie
wstepne, zasadnicze oraz ptukanie odbywa sie
przy niskim poziomie wody. Nie nalezy stoso-
wac programow oszczednosciowych do prania
wyrobow delikatnych | wetnopodobnych.

Aby programy oszczednosciowe byty realizo-
wane, nalezy wcisnac przycisk oznaczony
2%

é pl“ﬂgl‘ﬂh‘t‘f EHEI“QDDEZCZ@C, ne E

Programy energooszczedne zaleca sie stoso-
wac przy praniu fadunku mato zabrudzonego,
na programach normalnych, zwykle pranego
w kapieli pioracej o temperaturze 95°C.




e" Programy bez wirowania

Aby programy prania w pralce byty realizowa-
ne przy wyfaczonej wirowce, nalezy wcisnac
przycisk oznaczony , x”.

on b

Kn|ajnas"i& CZYNNOoSCi pr*ze.d
[ po zakohczeniu prania

. Posortowac bielizne i wlozy¢ do bebna

pralki. Zamknac drzwi wsadowe.

. Wsypac srodek pioracy do odpowiednie;]

komory zasobnika.
Wiac srodek uszlachetniajacy do srodko-
wej komory zasobnika.

. Wsunac szuflade zasobnika.
. Ustawic pokretio programatora na wybra-

ny program.

. Ustawi¢ pokretto regulatora temperatury

na wybrana pozycije.

. Wybrac ewentualnie funkcje specjalne.

Odkrecic zawor czerpalny.

8.

9.

10.
; o
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Wecisnac przycisk wytacznika glownego @,
co spowoduje rozpoczecie cyklu prania.
Po zakonczeniu cyklu prania zwolnié
przycisk wytacznika glownego @ . Od-
czekac 2 minuty i otworzy¢ drzwi wsado-
we.

Wyjac bielizne z bebna pralki.

Odtaczyc pralke od sieci elektryczne;
| zakrecic zawor czerpalny. Drzwi wsado-
we pozostawic niedomkniete w celu wy-
suszenia wnetrza pralki.
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Po zakonczeniu prania zaleca sie wytrzec obu-
dowe pralki, czesci z tworzyw sztucznych oraz
wziernik i uszczelke gumowa drzwi wsado-
wych. Do mycia pralki nie nalezy uzywac srod-
kow do szorowania lub rozpuszczalnikow.

g:../ Czyszczenie szufladki

ZQSEJ L O

Gdy zaistnieje potrzeba umycia szufladki za-
sobnika — wysuwamy ja, réwnoczesnie nacis-
kajac znajdujacy sie pod spodem zasobnika
zaczep. Przy wkiadaniu szufladki zasobnika
zaczep zaskoczy samoczynnie

4, Konserwacja pralki

.

Cz}_zszczenie. whktadki

ra

Co okoto 10 pran zaleca sie sprawdzenie czys-
tosci wkiadki filtra. Czestotliwosc jej czy-
szczenia zalezy od rodzaju pranych wyrobow,
a zwiaszcza od intensywnosci odrywania sie
od nich wiokien.

Aby wyczyscic wkiadke filtra, nalezy:

1. Otworzyc¢ drzwiczki filtra przez nacisniecie
w miejscu wgtebienia.
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. Podstawic miseczke, wyjac za
wezyka spustowego i wypuscic z pralki resz-
tki wody.

4. Wiozy¢ wkladke filtra wystajacymi li-
stwami ku gorze i szczelnie zakrecic.

3. Wykrecic i oczyscic wkladke filtra.
przypadku trudnosci z odkreceniem uzyc .

a znajdujacego sie w wyposazeniu do-
m. ‘

9. Zamknac drzwiczki filtra.

datk®
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5. przyk’fadowe, pods’rawowe programy prania

Polozenie i eseaiaia Srodki piorace
pokretet 1€ specy | uszlachetniajace

Rodzaj pranych wyrobow oro- | reau-

grama- | latora
tora | temp.

2 3

BEIWEII"tE!., len do gmﬂwan'ta
bardzo zabrudzone

Bawetlna, len do gotowania
bardzo zabrudzone
program oszczednosciowy

Bawetna, len do gotowania
lekko zabrudzone

Bawetna, len do gotowania
lekko zabrudzone
program energooszczedny

Bawetna, len, kolorowe 60,
normalnie zabrudzone




Bawetna, len, kolorowe \60,, lekko
zabrudzone, program oszczednosciowy

Pojedyncza, duza sztuka, np. koc 160,
lekko zabrudzone

Bawetna, len o barwach nietrwatych 40,,
normalnie zabrudzone, program
oszczednosciowy

40

Bawelna, len, uszlachetnianie, ptukanie,
odwirowanie

Syntetyczne i mieszane \60,, bardzo
zabrudzone :

60

Syntetyczne | mieszane 40,, lekko
zabrudzone B

Syntetyczne (firanki)

Tkaniny wetnopodobne, jedwab naturalny

Uszlachetnianie tkanin syntetycznych

x — przycisk funkcji specjalne] weisniety

i

komaora zasobnika wypetniona srodkiem pioracym
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6. Przyczyny niewtasciwej pracy pralki,

mozliwe do usuniecia preez uéyﬂ—(ownil—(a

Jezeli pralka nie funkcjonuje, przyczyna moze byc¢ drobna usterka, ktora sam uzytkownik moze usunac

Objawy

Przyczyna

bez potrzeby wzywania fachowca. Dlatego nalezy najpierw szukac przyczyn niewfasciwe| pracy pralki
zgodnie z ponizszymi wskazowkami:

Sposob naprawy

Pralka nie dziala

przerwa w cbwodzie instalac)i elektryczne|

niedomkniete drzwi) wsadowe

sprawdzic, czy wlyczka jest wiozona do
gniazdka

sprawdzic bezpiecznik instalacji domowe;
domknac drzwi wsadowe

Pralka nie pobiera
wody

brak doplywu wody z sieci wodociagowe)
zatkane sitko w koncowce weza do wlewa-
nia wody

odkrecic zawor czerpalny
OCZYSCic sitko

Pralka nie odprowadza
wody

zalamany lub skrecony waz do wylewania
wody

zatkany filtr

koniec weza do wylewania wody jest zanu-
rzony w wypompowywane| wodzie | woda
jest zasysana z powrotem do pralki

utozy¢ waz do wylewania wody bez zataman
| skrecen

odkrecic wkladke filtra | przeczyscic

wyjac koniec weza do wylewania wody z wy-
pompowywane] wody

Pralka ciagle napeinia
sie woda

waz do wylewania wody ulozony zbyl nisko

umiescic wylot weza do wylewania wody na
odpowiedniej wysokosci

Z pralki cieknie woda
lub piana

zle ulozona uszczelka filtra, stabo dokre-
cona wkladka filtra

zbyt duza ilosc¢ srodka pioracego lub
niecdpowiedni srodek pioracy

utozyé wlasciwie uszczelke filtra, szczelnie
zakrecic wkiadke filtra

przy nastepnym praniu zmniejszy¢ ilosc srodka
pioracego lub zmienic jego rodzaj na wtasciwy




Zyczymy Sa‘fYS]CQI(C)I
zadowolenia z uzym‘kowahia

pwalki PDaG 385
f\ﬂfﬂ/ga‘

Instalowanie, konserwacja, usuwanie wszelkich usterek lub zmiana ustawienia pralki
powinny odbywac sie po odtgczeniu przewodu zasilajacego od sieci elektrycznej. Jezeli
czynnosci te wymagaja potozenia pralki na boku, nalezy przedtem wyciagnac szuflade
zasobnika proszku. Jesli po sprawdzeniu wymienionych obok punktow pralka nie pracu-
je wtasciwie, nalezy wezwac fachowca.

Druk: HECTOR, 56-411 Dlugofeka, ul. Robotnicza 12




